1. ZAKLADNE DOKUMENTY

A POJMY PRE SERIAL

MotorsportRallyCup 2023



Tato prirucka bola spracovand predovSetkym pre potreby zacinajucich
jazdcov. Ma im pontknut zrozumitelné vysvetlenie zakladnych dokumentov,
pojmov a jednotlivych Cinnosti pri motoristickom rally Sporte tak, ako je to
uvedené vtomto predpise ,,1. Zakladné dokumenty a pojmy*, aby boli
pripraveni pre vysSie urovne rallyového Sportu.

Dalej je uréena aj pre ostatnych jazdcov a usporiadatelov $portovych
motoristickych podujati zaradenych do serialu MotorsportRallyCup 2023.

Obsahovo vychadza znarodnych predpisov SAMS, ale s urditymi a
akceptovatel'nymi zmenami a Glavami, ktoré vSak v Ziadnom pripade nesmu
znizovat’ bezpe€nost’ pri Sportovych podujatiach.

Usporiadatel'om, hlavne zacinajicim, ma poskytnit’ obraz o zasadach
a podmienkach organizovania a metodicki pomoc pri organizovani takéhoto
podujatia.
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1.1. ZvlaStne ustanovenia (ZU) pre podujatie
MRC

Je to zakladny dokument usporiadatel’a podujatia MRC.

Usporiadatel’ v iom oznamuje sutaznym posadkam vSetky dolezité a
potrebné informacie tykajuce sa daného podujatia, teda datum konania
podujatia, miesto konania, organizaény vybor, pocet rychlostnych skusok,
dizku a charakter trate, umiestnenie riaditel'stva, kontaktné udaje (telefon,
mail...), terminy uzavierky prihlasok, triedy vozidiel pre ktoré je stit'az urcena
miesto a ¢as administrativneho a technického preberania, vysku Startovného

vkladu, sposob jeho thrady a podobne.

Zaroven usporiadatel’ zverejni vSetky d’alSie podmienky a povinnosti,
ktoré sa sutazné posddky podanim Prihlasky na podujatie zavizuju plne

reSpektovat’ a dodrzat’ pocas celého priebehu podujatia.

Zvlastne ustanovenia by mali byt zverejnené podla predpisu Organizacia
podujatia pre seriall MRC 2023 minimalne 30 dni pred terminom konania
podujatia na webovej stranke usporiadatel’a. Ak usporiadatel’ vlastni stranku
nema, vSetky podklady k podujatiu zasle v dostato¢nom predstihu (aspon 32 dni)
riaditel’ovi MRC 2023, ktory vSetko zverejni V pozadovanom termine na

oficialnej stranke 0.z. MRC www.minirallycup.sk.

Vynimka moéze byt’ pouzita napr. v pripade zimnych podujati, kedy nie
je mozné Cakat’ tych 30 dni a mohlo by nastat’ zhorSenie zimnych snehovych
podmienok. V tomto pripade ZU mo6zu byt vydané 14 pripadne aj 10 dni
pred podujatim.
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1.2. Prihlaska na podujatie MRC

Je to dokument, vydany zvlast’ pre registrované posadky MRC a zvlast’ pre
posadky VolI'ného pohara (ak ho organizator vypiSe). PrihlaS8ky usporiadatel’
podujatia zverejni spravidla vo formate Word. Posadky ju po tplnom
vyplneni odos§ld do terminu uzdvierky prihlasovania usporiadatelovi na
mailovu adresu uvedenu v spodnom riadku. V pripade spolo¢nych podujati
so SAMS-om sa pouZije on-line prihlagka, zverejnena na stranke SAMS-u.

(www.sams-asn.sk/prihlaska).

Prihlaska musi obsahovat’ v hlavicke datum a nazov podujatia a volné
kolénky, ktoré vyplni posadka: zaradenie do triedy, Startovné Cislo, mena
posadky, znacka a typ vozidla, jeho technické udaje, evidencné ¢islo vozidla,

Cisla vodi¢skych preukazov, mailov( adresu a pod.
Usporiadatel si tu méze podla svojho uvadzenia vlozit’ aj d’alSie kolonky.

Posadka odosle do uréeného terminu mailom vyplnent prihlasku
usporiadatel'ovi k evidencii. Doma vytla¢ent a podpisanu prihlasku odovzda
pri administrativnom preberani a uhradi Startovny vklad. Tento je mozné
usporiadatelovi aj zaslat’ na ucet, ak to vyZaduje vo svojich ZU. Velmi

vyrazne to urychli a ul'ah¢i cely proces administrativneho preberania.

Posadka svojou vyplnenou, podpisanou a odovzdanou (odoslanou)
prihlaskou potvrdzuje, Ze akceptuje platné pravidla a predpisy serialu
MRC, a rovnako vydané ZU a vykonavacie nariadenia pre dané podujatie.
Zaroven posadka so svojim timom nesie plni zodpovednost’ za svoje konanie,
Spravanie a vystupovanie, pripadne zodpoveda za spOsobené¢ Skody sebe

a inym osobam.
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Mozny vzor Prihlasky
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MotorsportRallyCup 2023

Startovné &islo vyplni posadka

Kategoria:

Start. éislo: *

PRIHLASKA NA PODUJATIE

MRC (VolI'ny pohar)

datum:

Udaje o posadke

Jazdec

Spolujazdec

Meno a priezvisko

Datum narodenia:

Kategdria JUNIOR
(vo veku 15 — 18 rokov)

ANO NIE

Cislo vodi¢. preukazu

Adresa bydliska

Tel. Cislo

Mailova adresa:

Udaje o vozidle

Rok vyroby vozidla:

Znacka:

Typ:

Objem motora: | Palivo:

Turbo:
ANO NIE

Pohon 4x4:
ANO NIE

Ev. ¢islo (SPZ):

Podpis jazdca

Datum:

Zucastfiujeme sa podujatia na svoju vlastnii zodpovednost a nebezpecie
a zodpovedame za $kody na svojom majetku a zdravi.

My, dole podpisani, sme si precitali Zvlastne ustanovenia vydané pre tuto sutaz a
suhlasime s ich dodrziavanim. Potvrdzujeme, Ze Udaje tejto prihlasky su pravdivé a spravne.
Berieme na vedomie, Ze organizator nezodpoveda ucastnikom za straty, Skody alebo iné
ujmy suvisiace s naSou Ucastou na podujati.

Podpis spolujazdca

Pre kategoriu JUNIOR je v zmysle predpisov podmienka max. objem motora do
1600ccm a rodi¢ s VP ako spolujazdec vo vozidle!

Prosim po vyplneni odoslite usporiadatel'ovi na adresu:
Poznamka: pre posadky vo volnom pohari Startovné Cislo prideli usporiadatel
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1.3. Administrativne a technické preberanie.

Posadka pred podujatim musi absolvovat' aj administrativne a technické
preberanie svojho vozidla a vybavy. Toto preberanie, sa uskuto¢ni na viditel’ne
oznaCenom mieste a V ¢ase, uréenom v Zvlastnych ustanoveniach pre toto
podujatie.

1.3.1. Pri administrativnom preberani posadka odovzdd pracovnikovi
vyplnenu a podpisanu prihlasku na podujatie a potrebné doklady, ako OP, VP
a doklady od vozidla. Zaroven, ak je to ur€ené v ZU, uhradi aj Startovny vklad.
Tu si posadka prevezme obhliadkovy ITI (pozri Cast 1.5.), pripadné povinné
reklamy partnerov podujatia, pripadne aj Startovné Cisla, ktoré si este pred
technickym preberanim nalepi na vozidlo.

1.3.2. Nasledne posadka pristavi svoje vozidlo aj so svojou kompletnou
bezpecnostnou vybavou apredlozi Technickému komisarovi kompletne
vyplnenu Technicku kartu svojho vozidla a Kartu bezpecnostnej vybavy
(pozri 1.4.). Podla nej potom technicki komisari vykonaja kontrolu sut'azného
vozidla ajeho vybavenia bezpecnostnymi prvkami. Tieto karty su zverejnené
pred tymto podujatim spolo¢ne s prihlaskami a ZU pre toto podujatie na webovej
stranke seridlu MRC, alebo stranke usporiadatel’a.

Toto umozni zasadne urychlit’ cely proces technického preberania a nebude
potom uberat’ ¢as posadkam pre obhliadku trate. Pokial’ sitazné vozidlo nesplia
bezpecnostné poziadavky, urcené predpismi pre MRC, Bezpecnostny komisar
ma povinnost' takéto vozidlo nahldsit hlavnému usporiadatelovi, alebo
riaditel'ovi podujatia. Ich rozhodnutie o prijati bude potom definitivne!

Pokial’ posadka nepredlozi vyplnenu Tech. kartu, alebo Kartu bezp.
vybavy, potom je to dovod na neprevzatie do sut'aze. Pokial’ ma usporiadatel
cisté TK vytlacené, mdze ich za jednorazovy poplatok poskytnut’ posadke.

Poznamka: 1. Poradie a cas pristavenia vozidla ku kontrole moéze urcit
usporiadatel’. Vozidlo, aj s povinnou vybavou, méze k technickému preberaniu
pristavit’” aj mechanik, ktory vSak musi byt schopny reagovat a naplnit’ vSetky
poziadavky technickych komisarov.

Na nasledujucej strane je uvedena Technicka karta, ktora bude pouzita pre
vSetky podujatia MRC 2023, (okrem spolo¢nych podujati) bude zverejiiovana
spolu so ZU a s Kartou bezp. vybavy posadky pred kazdym podujatim.

6
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Kategdria: | &tart. gislo: *

Technicka karta vozidla MRC

pre rok 2023
Udaje o vozidle
Rok vyroby vozidla: Vozidlo testované: ANO NIE
Znacka: Typ: Objem Palivo Turbo |4x4 Ev. tislo (SPZ):
motora

BA NM | Ano nie Ano nie

Udaje o posadke Jazdec Spolujazdec

Meno a priezvisko Poznamka:

(pre zdznamy tech. komisara)

Sedacky:
Inapr. CS.207.08)
homolog. do:

Pasy:
napr. FIA D-130 T/98
homolog.do:

Povinna vybava:

Ochranny ram:

Has. systém:

Hasiace pristroje:

Elektroinstalacia:
Batériovy odpojovaé

Palivovy systém

Tabulka OK/SOS

Iné: Exteriér vozidla

Poznamka: sedacky aj pasy mézu byt po skonceni platnosti homologacie, treba uviest’ rok!

Vozidlo spiiia tech. predpisy pre MRC 2023, je prebraté do sutaZe: (nazov podujatia)
Podpis tech. komisara MRC:
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1.4. Bezpecnostna vybava posadky

1.4.1. Prilba je povinna,

Musi mat’ homologaciu podl'a FIA (Technicky list FIA ¢&. 25, 33, 41 a 49). Prilba
moze byt aj starSia, aj po skonceni platnosti homologacie (vratane
homologacie British Standard), ale bez zjavného poSkodenia a nebezpecného
opotrebenia, hlavne zvnutra.

Pre vSetky posadky MRC je vePmi odporucané aj zadrzné zariadenie
hlavy (HANS, alebo HYBRID) s odpovedajacou prilbou.
Pre posadky v triede A4 je v v§ak zadriné zariadenie POVINNE!

1.4.2. Sucastou povinnej vybavy posadky je nehorPava homologovana
kombinéza (alebo aj s neplatnou homologaciou) ale bez zjavného poskodenia.

Zoznam povolenych kombinéz:
- nehorl'ava kombinéza homologovana s FIA Stitkom,

- nehorl'ava kombinéza s neplatnou homologéciou s FIA Stitkom,
- kombinéza kartingova s ,,CIK* Stitkom.

Standar -
v (i)Y APPROVED

MANUFACTURER: Alpinestars

"Manufacturer's name" MODEL: KMX-9 V2
Not valid after: 20XX F LT et

Obr. - FIA stitok (vl'avo) a CIK §titok (vpravo)

gy

Obr.: Realne vyobrazenie
FIA Sstitka na golieri

o I NN -
- kombinézy

|

Kombinéza nehomologovana, montérkova nie je povolena!
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1.4.3. Spodna bielizen
Spodna bielizen pod kombinézou mé byt nehorlava, homologovana s FIA
stitkom, alebo kartingova s CIK stitkom. Ak nie je homologovana, potom
musi byt zasadne s dlhym rukdvom (po zéapiastie) adlhymi spodnymi
nohavicami (po ¢lenok). V tomto pripade vSak musi byt pouzitd nehorlava
kombinéza (aj presld). Ak ¢lenom posadky je Zena, potom nesmie mat’
oblecenu podprsenku s kosticami.
1.4.4. Povinné st nehorl’avé rukavice pre jazdca s FIA Stitkom.
1.4.5. Povinna je vysoka pevna obuv nad ¢lenky (odporaca sa homologovana)
a vysoké ponozky, tieto sa vel'mi odporucaju nehorlavé.
1.4.6. VSeobecne teda plati, Ze vSetka vybava, ktora bola v minulosti
homologovana FIA, je pre pouzitie v MRC povolena!
1.4.7. Zaroven pre zaCinajucu registrovanii posadku, ktora chce jazdit MRC
prva sezénu, je este povolena aj kombinéza, ktora sice nespliia podmienku
nehorlavosti, ale za podmienky sucasného pouzitia nehorlavej homologovane;j
spodnej bielizne! Takato vynimka vSak neplati pre pripadné spolo¢né
podujatia so SAMS-om.
1.4.8. Pre VoPny pohar podujatia sa veI'mi odporuca, aby vybava posadky
bola ako pre serial MRC.
Ak usporiadatel povoli nasledovné vynimky:
- montérkova jednodielna kombinéza,
- dlha spodna bielizen, vrchny aj spodny diel (nemusi byt nehorlavé),
- prilba minimélne s ozna¢enim ,,E*,
- topanky nad ¢lenok a vysoké ponozky,
- vodic¢ rukavice.
potom tato vynimku ale musi zverejnit’ vo svojich ZU.
Pre ti¢astnikov VP, ktori st drZitel’mi licencie SAMS, platia podmienky
ako v podujatiach SAMS.
1.4.9. Sucastou dokumentov, ktoré kazda posddka odovzda pri technickom
preberani je aj vyplnena karta BEZPECNOSTNEJ VYBAVY POSADKY.

Poznamka: Aj ked pasy a sedacky nepatria do bezp. vybavy posadky,
pasy byt aspon piatbodové a homologované pre automobilové sutaze, aj ked’
s preslou (neplatnou) homologaciou, ale bez zjavného poskodenia, ¢i
opotrebenia! Obdobne aj sedacky sa odporuacaju s homologaciou. Pre spolo¢né
podujatia so SAMS-om su takéto pasy asedacky POVINNE (aj s neplatnou
homologaciou). VSetka vybava posadky sa da zaobstarat’ na www.e-rally.sk
alebo na www.rallybazar.sk
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BEZPECNOSTNA VYBAVA POSADKY
Crew’s Safety Equipment

Trieda: Start. &islo:
Podujatie: A3 328
Jazdec: meno Spolujazdec: meno
Prilba / Helmet Prilba / Helmet
Standard / Standard vyr.€islo / No Standard / Standard vyr.Cislo / No
BS6658 1985 (neplatné) 4366457 BS6658 1985 (neplatné) 4366478
FHR FHR
FHR Standard Homologacia €. / No FHR Standard Homologacia €. / No
8858-2010 FHR.069.18-A - -
Kombinéza / Overal Kombinéza / Overal
Standard Homologacia ¢&. / No Standard Homologacia &. / No
8856-1985 (neplatné) RS.055 .03 nehomologovana XXXXX
2
Bielizen / Underwear Bielizen / Underwear
Standard Znacka-typ / Mark-type Standard Znacka-typ / Mark-type
8856-2000 SPARCO 88856-2000 SPARCO
Rukavice / Gloves Rukavice / Gloves
Standard Znacka-typ / Mark-type Standard Znacka-typ / Mark-type
8856-2000 OMP - -
Obuv / Shoes Obuv / Shoes
Standard Znacka-typ / Mark-type Standard Znacka-typ / Mark-type
8856-2000 OMP nehomologované XXXXX
Meno a priezvisko / Name and surname Meno a priezvisko / Name and surname
Janko Novak Durko Pekny
Datum/Date Datum/Date:
Kontrola TK: Kontrola TK:

Poznamka: cervené udaje doplnit’ podl’a skuto¢nosti, ak sa pouZije nehomologovana,
alebo po skonceni platnosti, musi to byt’ uvedené.
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1.5. Itinerar na obhliadku trate

Usporiadatel’ jazdcom pred
sutazou umozni obhliadnut’
si trat’. K tomu ucelu im vyda
pri  preberani obhliadkovy
ITInerar. Obhliadka sa
v ziadnom pripade nesmie
povazovat tréning!!!
Posadky musia vzdy dodrzat
vSetky pokyny usporiadatel’a,
vratane povolenej rychlosti.
Tento Itinerar zaCina
mapkou trate a potom uvadza
Sipkami prejazd krizovatiek,

Za

od servisu po prvu RS, potom
aj trasu RS, ale aj prejazdu
medzi RS-kami. Cita
odhora nadol. St v iom
znazornené miesta  Startu,
RS a radiobodov.
V prvom

Sa

ciela
stipci sa udava
od Startu. V
druhom stlpci st vzdialenosti
medzi dvoma krizovatkami.
V poslednom stipci je udana
vzdialenost’, ktora zostava do

vzdialenost’

—_—

At
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Priklad obhliadkového ITT:

RS 3, VavriSovo, diza 3,42 CKa,

Vzdialenost’ L. Vzdialenost’
o - Smer Informacia do €K
0,00km | 0,00km Start RS-2 8,56km
0,22km[p,22km \\\f 0,34k
0,34km|0,12km w‘ ‘ 9,22km

% Retardér poza
0,53km|0,19km —\ trojuholnik | 9 03km
1 1.1 Réadiobod
,66km| 1,13km . 2 9ok

\—’ Vjazd na most,
1,94km |0,28km 7( . Radiobod | 7 6okm
2,14km| 0,20km ﬁ\ 7,42km
2,39km| 0,25km . Trikeat
2,76km| 0,37km e retardér
3,15km| 0,39km .
3,20km|0,05km Ciel’ RS-2 /% 6,36km
3,42km]0,22km STOP zapistasudo V| 6,14km

nasledovnej CK pred d’alou RS. Uéelom tohto ITI je, aby si posadky napisali

ROZPIS trate RS

, teda obtiaznost’ zakrut, vzdialenosti medzi nimi, retardéry,

nebezpecné miesta a vSetky d’alSie, pre posadku dolezité skutoCnosti pre rychly
a bezpecny prejazd celej RS (napr. aj miesta radiobodov). Vodi¢ pocas sutaze uz
pred vjazdom do zdkruty musi vediet, aky ma tvar a obtiaznost, aky je tam
povrch cesty a ¢o nasleduje za niou! Posadky st povinné takto urcené trasy RS,
ale aj presunov medzi nimi, dodrzat’ nielen pocas samotnej sut’aze, ale aj pri
obhliadke!!!! Pouzitie sutazného vozidla na obhliadku je ZAKAZANE!!!
Vynimku moZe povolit’ usporiadatel’ zverejnenim vo svojich ZU.

nMEReC MEoic
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Rozpis moze byt ,,Sestkovy* alebo ,,desiatkovy*, kde obtaznost’ zakrut
je odliSena r6znymi ¢islami. Posadka si sama zvoli, ¢i najobtiaznejSia (teda

ovv e

prava zakruta najostrejSia a najpomalSia, mdze sa ist’ s pouzitim rucnej brzdy
anaopak L1 je lava zakruta najmiernejsia, moze sa ist naplno. Posadka si
moze zvolit opa¢né znacenie zakrut. Je len vecou posadky, ktory variant
rozpisu jej bude najviac vyhovovat. Je vhodné rozne Gdaje znazornit’ r6znymi
farbami, nepisat’ riadky nahusto, pre viacsiu prehl’adnost’, aby sa spolujazdec
,nestratil“. Bez rozpisu a diktovania spolujazdcom pocas ostrej jazdy to nie
je to ,,pravé® sutazné jazdenie! Pozor, rozpis treba napisat’ az po Stopku!
Vyskytli sa pripady, kedy za fotobunkou posadku ,,prekvapila® ostra zakruta.

Priklad, ako moze vyzerat’ po€as obhliadky trate urobeny rozpis trate
jednej RS (pri dlhsich RS-kach mo6ze mat’ rozpis aj 8 az 10 stran):

RS-2 _.
B B VB _
tart 200 L5 90 PF 10 RET

; . = 4. Gu i
N& rip &1 I <SpRAVA

co LG 130 L3 &0 P47

2 B~
80 |8 280 LOTF 20 ’Pé
STRANOU!

Go -5 ZooVBRET 8o P4

1. Gurn SPRAYA

| L
150 "RET 100P] 160 "RET

1.Gyr1a SPRAVA 1Guttp LAY )]

S CIEL 160 SToOP!/

12

nMEReC MEoic



—_—

c’ IVRACING
P A

1.6. Jazdny vykaz
Aj v MRC sa pouziva JV FIA formatu. Posadky
ho dostanu pri vyjazde zo servisnej Togo of Gr Timecard A
zony (prva CK-0 pri  vyjazde). - Aot
Zaroven obsluha stanovista CK do
neho zapise skuto¢ny ¢as vvjazdu.

Start

ACTUAL START TARGET TIME DUETIME

K tomuto c¢asu Startu s1 posadka

pripo¢ita  predpisany ¢as na

prejazd, a v tomto vypocitanom case

posadka musi prist do daliej CK,
spravidla pred prvou RS. Obsluha
CK2 posadke zapise skutoénv ¢as

SS 1 Stage Name
23,76 km

prijazdu a predpokladany cas Startu
do RS a odosle posadku na Start RS.

SS 2 Stage Name
11,79 km

realny ¢as, ywKfor 7 e veerne SRR
fotobunkou, ale usi  zapisat’ d 05 [7 0“346|
{lﬂsmlm-ut}' vRS K r:alsu s‘fﬂrtu do »49 ’49"57 “70 "46

RS1 si posadka pripocita cas ETE =

uréeny na prejazd do d’aliej CK3. —T T e
Do tohto casu na prejazd sa 59 74 37 o .

zapocitava aj cas straveny na

rychlostnej skuske a v tomto case
musi prist’ posadka ku stoliku CK3

M 3 741 F -
od]14[37][12]oo

pred v dalsou RS. Toto su jediné
pripady, kedy si posadka moze . ale

Regroup/TechZone

TARGET TME
MIN

nemusi sama vpisovat do JV!!! (do 00103 i
sivého stlpca na pravej strane JV s >

— NIKDE INDE!!!) Toto sa 00[13 —r
opakuje aZ do poslednej CK.

Za kazdi minutu meskania je posadka penalizovana 10 sekundami, za
kazda minutu pred¢asného prijazdu 60 trestnymi sekundami!
Vysvetlenie: modrou farbou zapis z CK, zelenou od ¢asomiery, ¢ervenou od posadky
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1.7. Casova kontrola (CK)

1.7.1. Casova kontrola je miesto, kam posadky musia prist’ v presne stanovenom
ase podla ¢asového harmonogramu podujatia. Stanoviite CK je vybavené stolikom,
stolickou, hodinami a stanovym pristreskom. Obsluha CK zabezpetuje, aby na
vel’kych hodinach bol stale znazorneny aktualny ¢as a odobera jazdné vykazy, zapisuje
do nich skuto¢ny ¢as prijazdu posadky a vedie ¢asovu evidenciu. Toto vSetko plati aj
pre prvit CK, teda pri vyjazde zo servisu, ale tu sa JV posadkam spravidla vydavaju.

1.7.2. Zéna CK je tvorena dvoma tabulami so symbolom hodin, ZIta je navestna,
je umiestnena vo vzdialenosti cca 15 — 40 metrov od stolika CK, &ervena tabula je
bezprostredne pri stoliku obsluhy CK. Na dobre viditelnom mieste pre posadky
(stoliku) su umiestnené hodiny s realnym casom. Tieto mozu byt digitalne, alebo
preklapacie, tie musi jeden z obsluhy CK preklapat, aby znazorfiovali aktualny &as.

1.7.3. Do zény CK (teda za prva zlta
tabul'u) moze vojst’ posadka nie skor ako
jednu minutu pred jej idealnym ¢asom!
Jazdny vykaz vSak na zapis ¢asu predlozi
obsluhe prave v okamihu, kedy hodiny na
stoliku ukazu jej vypocitany cas, nie

Posun na
Start

skor, hrozila by penalizécia.
Rozhodujucim momentom je okamih,
kedy posadka odovzda svoj JV obsluhe
CK! Ak sa v$ak posadke neda s vozidlom
prist’ ku stoliku (napr. pre nahromadenie
vozidiel pred Startom), spolujazdec musi
prist na ,,svoj ¢as‘ peSo a poziadat’ 0 zapis, i
musi to obsluha CK okamZite urobit’, nie 3 ;
odbit’ so slovami: ,,az potom, ked’ prides s autom*!!
1.7.4. Jedind moznost, kedy je mozné odovzdat’ JV pred vypolitanym casom
v poslednej CK bez penalizacie, je povolenie predéasného prijazdu do servisu, to ale

usporiadatel’ musi zverejnit’ vo svojich ZU. V tomto pripade si posddka sama napise
spravny &as prijazdu aj do kolonky, ktorti by inak vypliiovala obsluna CK a takto
uplny JV moze odovzdat’ skor, ako nastane jej idedlny Cas. Ak v§ak posadka meSka,
bude penalizovana.

V tejto CK (prijazd do preskupenia, pripadne depa) obsluha CK spo&ita
casové penalizacie. Za kazdi mindtu meSkania je posadka penalizovana 10
sekundami, za pred¢asny prijazd o kazda jednu minutu je penalizacia 60 sekind!
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1.8. Radiobody (RB)

1.8.1. Radiobod (RB) je miesto na trati rychlostnej skusky, ktoré je
oznacené Zltou (navest’) a modrou tabulou so symbolom blesku.

Jeho vyznam je vtom, ze tu, pri modrej, sa nachadza tratovy
komisar, ktory ma k dispozicii radiostanicu, prostrednictvom Ktorej
udrziava neustaly kontakt s vedicim rychlostnej skusky, alebo
s dispec¢ingom (riaditelom) podujatia. Pocas priebehu preteku si

zna¢i tento komisar do Zoznamu postupny prejazd posadok, ak
vSak niektora z nich chyba, ohlasi to radiostanicou, takze vedtici RS
ma neustdle prehlad o tom, ¢i mu vozidlad plynule prechadzaju
trat'ou, alebo ¢i niektoré ,,chyba®, teda ak nepreslo cez RB, zostalo
niekde na trati medzi radiobodmi stat’, alebo malo nehodu.

1.8.2. Dalsi, ale podstatne ddleZitejsi vyznam radiobodu je pripad havarie
niektorého vozidla na trati pred tymto RB. Totiz, posadka, ktord ako prva najde
na trati iné havarované vozidlo, ktoré neukazuje ,,OK*, alebo ukazuje ,,SOS* je
povinna zastavit a zistit', ¢i potrebuji zdravotni pomoc a poskytnut’ prvi pomoc
az do prichodu sanitky! Akonahle pride d’alSia posadka, tato zastavi a od prvej
posadky prevezme informaciu a pokracuje do najblizS§icho RB, kde informuje
obsluhu RB ostave! Ak nie je v blizkosti nehody tratovak a posadka ma
telefonny kontakt na dispecing, okamzite ho informuja, eSte pred prijazdom
nasledovného vozidla!! Takto sa informacia najrychlejSim moznym sposobom
dostane Kk funkcionarom, ktori okamzite rozhodnu o d’alSom postupe, napr.
zastavia Start d’alSich vozidiel a vyS$li na miesto havarie sanitku a zachranarov.
Zaroven si obsluha RB zapise Start. ¢islo posadky a Cas kedy to zahlasila, aby obe
dotknuté posadky, ktoré boli takto zdrzané, dostali prideleny ndhradny Cas.

1.8.3. Ak vSak prichadzajiuce posadky nedodrZia toto nariadenie,
riaditel’ podujatia ich primerane potresta ¢asovou penalizaciou, pripadne az
vylicenim z preteku bez naroku na vratenie nakladov, pretoZe pomoc
Vv pripade uirazu osob je absollitne nadradena vSetkym ostatnym prioritam!!!

1.8.4. Posadky pocas obhliadky trate, si do svojho Rozpisu zaznamenaju
vSetky miesta RB (st uvedené v obhliadkovom itinerari, aj oznacené prislusnou
tabul’kou pri ceste uz pocas obhliadky), aby ich v pripade potreby vedeli najst
a vyssie popisanym spdsobom pouzit’.

15
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1.9. Retardéry na trati

1.9.1. Retardéry sa umiestiiuji na dlhych usekoch trate bez zakrut, kde by
rychlost’ vozidiel dosahovala nebezpecnych hodnét, alebo pred technickymi
castami RS, ktoré nasleduju po rychlych tsekoch.

1.9.2. Ako material na ich postavenie su pouzité baliky slamy, prednostne
velké a tazké, tzv. bunty, u ktorych je znizené riziko ich posunutia stit'aznymi
vozidlami z predpisaného miesta, alebo zviazané stipiky (stojky) pneumatik,
umiestnené do vykreslenych zakladni 0 priemere pneumatik (Styri, vynimocne tri
za sebou...) na asfalte podl'a nizSie uvedenej schémy. V takomto pripade nesmu
byt pouzité samostatné pneumatiky z dovodu rizika prevratenia vozidla
najazdom kolies jednej strany vozidla!

1.9.3. AKk retardér je na uzkej asfaltovej ceste, potom priestor pri prvej
pneumatike (stojke) musi umoznit’ brzdenie na asfalte, nie na trave, pripadne
piesku.

& Stlpik pneumatik

.. . i Min. 12,5 m, .
(vynimocne dopravne max. 18 m Min, 12 m,
kuzele, balik slamy) max. 15m

R PN v
Méze byt len jedna T T
pneumatika, ak je _

b e Min. 12,5 m, Min. 12 m
treba zatarasit’ irsiu ! !

max. 18 m max. 15 m

cestu

Retardér na dostatoéne Retardér na uzkej

| sirokei ceste ceste

1.9.4. VySka penalizacie pri poruSeni retardéra je 10 sekidnd za kazdy
stipik pneumatik, ktory sa prevrati, alebo bude vysunuty z vykreslenej zakladne
a 30 sekind za ,rozstrelenie retardéra) musi byt pre posddky motivacnd pre
,Cisti® jazdu a minimalne 30 sekind za skratenie si trate (teda prejazd cez
pasku, a pod.) je pre sezénu 2022 zavizna pre vSetkych usporiadatelov!

1.9.5. Obsluhu RET tvoria dve osoby, aby stihali napravit’ posunuty retardér
pred prijazdom nasledovnej posadky a jedna eSte musi zapisovat do Zaznamu
pripadné¢ penalizacie V sekundach (nie Cciarky, alebo iné symboly)! Tieto

16
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penalizacie sa potom podla pokynov vediuceho RS zozbieraju a odovzdaju

casomiere na ich zapocitanie do vysledkov. Ak je nasadena a vyslana sanitka
alebo zachranari, potom musi obsluha tento retardér urychlene otvorit’ na jednej
strane pre jej rychlejsi prejazd!

1.9.6. Spomal'ovaci retardér MUSI byt oznadeny v obhliadkovom Itinerari
ako RET, vtedy je jednoznacne penalizovany a to aj Vv pripade, Ze sa jedna
0 spomalenie vozidla prejazdom krizovatky, alebo cez parkovisko tak, ako

!
———
7 V
I ——— )
’

ukazuju nasledovné obrazky:

V pripade, ze takyto prejazd

nie je oznadeny v obhliadkovom ’ W 4 g ®
itinerari ako RET, potom posun
pneumatik nie je penalizovany. Ak

vSak vozidlo prejde cez pasku
a takto ziska vyhodu skratenia trate, potom dostane penalizaciu
vo vySke 30 sekind.

1.10. Servisné parkovisko.

1.10.1. Usporiadatel’ zabezpe¢i dostato¢ne velky priestor, idedlne so
spevnenym povrchom, a ak je mozné, tak aj oploteny, pre zriadenie servisného
parkoviska, kam sa musia zmestit’ vSetci ti¢astnici (moze sa jednat’ az o 40 az 60
sutaznych vozidiel) aj so sprievodnymi vozidlami a privesmi. Privesy mézu byt
v samostatne vyhradenom priestore.

1.10.2. Organizaciu a usmeriovanie prichadzajucich posadok, alebo
mechanikov so sutaznymi vozidlami do servisného parkoviska (depa) riadia
sktseni organizatori zodpovedni za to, Ze cely priestor servisného parkoviska
bude obsadeny ucelne, bez zbyto¢ného plytvania priestorom. K tomuto ucelu
moze byt priestor pre jednu posaddku vyznaceny kriedou (vynimocne sprejom) na
ploche (odporic¢a sa to). Nie je uréeny limit velkosti plochy Vv metroch
Stvorcovych, vSetko zavisi od vel'kosti parkoviska.

1.10.3. Aspon jeden (lepsie dvaja) zo ,,servisnych® usporiadatel'ov
bude v den sutaze zaroven pri vjazde do servisu neustale zabezpecovat, Zze do
priestoru servisu sa dostanti okrem sutaznych vozidiel vyhradne iba vozidla,

17
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ktoré tam maju opravnenie (napr. nalepkou na Celnom okne). Pritomnost
vacsicho mnozstva ,civilnych® vozidiel v priestore servisu moéze zasadne
skomplikovat’, pripadne aZ obmedzit’ pohyb stt’aznych vozidiel.

1.10.4. Tento priestor servisného parkoviska musi byt vybaveny
minimalne 4 kusmi 6kg hasiacich pristrojov. Zaroven aj usporiadatel’ si v ZU
moze dat’ podmienku, ze posadky (timy) budi mat’ prenosny hasiaci pristroj vo
svojom parkovacom priestore.

1.10.5. Vel'mi sa odporuca, aby v servise, alebo v jeho bezprostrednej
blizkosti boli mobilné toalety (TOI TOI), pripadne aj pojazdny bufet, pripadne
toto zabezpeCit' inym, alternativnym sposobom (napr. blizkost’ reStauracného
zariadenia).

1.10.6. Odporuca sa, aby usporiadatel’ zabezpecil aj ochranu priestoru
servisného parkoviska pocas noci z piatka na sobotu, aby sa prediSlo vstupu
,hevitanych* navstevnikov.

1.11. Zoskupenie vozidiel.

1.11.1. Takéto zoskupenie sa organizuje predovSetkym pri vysSich
stupiioch sutazi, napr. SRP aMSR. Jeho ucelom azmyslom eliminovat
vzniknuté Casové medzery v Startovnom poli posadok pri nasledovnej sekcii
(kole), ktoré by mohli vzniknat' napriklad odstupenim, havariou posadok
v predchadzajucej sekcii (kole). Do neho prichadzaji posadky na konci kola
(sekcie) este pred prijazdom do servisu cez CK, v ¢ase uréenom svojim Jazdnym
vykazom, avSak uZz so spominanymi c¢asovymi medzerami, spdsobenymi
odstupiv§imi posadkami. Po vjazde odstavia svoje vozidlo podla pokynov
usporiadatelov a urychlene opustia priestor preskupenia na stanoveny cas
(spravidla 10 az 30 min). Po tomto ¢ase na pokyn d’alSiecho usporiadatel'a mozu
vstipit’ do priestoru a nasledne odidu s vozidlom anovym JV na vykonanie
servisu Vv odstupoch jednej minuty (teda tie ¢asové medzery po odstupenych
posadkach sa eliminovali) pokracuji do servisu, na ktory maju opit presne
vyhradeny ¢€as a pokracuju podla nového casového harmonogramu na Start do
nasledovnej sekcie (kola).

18
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1.11.2. Priestor preskupenia je vSeobecnosti vyhradena plocha, ohrani¢ena

aspon farebnou plastovou paskou, SO samostatnym vjazdom. Tu je umiestnena
Casova kontrola, (pozri ¢ast 1.7. na strane 14) ktora pri prijazde odoberie
posadke V stanoveny ¢as podla c¢asového harmonogramu Jazdny vykaz
a posadka vozidlo zaparkuje podla pokynov usporiadatelov na kratky Ccas
(spravidla 10 minuat, ale méze byt az 30). Posadka nasledne pesSo tento priestor
opusti. Po uplynuti daného ¢asu sa vrati k vozidlu a s nim nasledne opusti tento
priestor samostatnym vyjazdom (spravidla na opa¢nom konci). Tu je
umiestnena prva CK do nasledovnej sekcie (kola), ktorej obsluha vydava
posadkam nové jazdné vykazy, posidka ide do servisu (diZku Gasu na servis
vozidla urc¢i usporiadatel’) a po tomto ¢ase servisu pride posadka s tymto jazdnym
vykazom do vyjazdovej CK zo servisu, aby absolvovala d’alsiu sekciu (kolo).

1.12. Uzatvorené parkovisko (UP).

1.12.1. Uzatvorené parkovisko je vo vSeobecnosti vyhradena plocha,
ohrani¢end aspoil farebnou plastovou paskou, kam posadky musia po prichode do
ciela podujatia pod dozorom usporiadatelov zaparkovat a OPUSTIT svoje
vozidla. Toto plati pri vysSich urovniach sutazi pre pripad, ze by niekto (ina
posadka) podal protest, ktory by sa tykal ¢i uz vozidiel, alebo inych predpisov
(napr. vypoctové chyby a omyly v predbeznej vysledkovej listine). Pre serial
MRC plati, Ze ak sme amatérskym serialom, usporiadatel’ UP nemusi (ale moze)
organizovat'.

1.12.2.  Pokial’ ale usporiadatel UP zorganizuje, potom toto musi byt
,»strdzené* usporiadatel'mi organizatora az do chvile, kedy riaditel' podujatia
rozhodne o otvoreni UP, kedy si posadky mozu vozidla odtial’ vybrat’.

1.13. Priebeh preteku o¢ami posadky

1.13.1. Vyjazd zo servisu — prva CK-0. Toto je pre posadku skutoény Start
do preteku. Posadka pride pred svojim casom Startu, ktory jej bol urceny Vvo
zverejnenom Poradi $tartu s ¢asmi §tartu, pred prv(, vyjazdovii CK (teda pred
zIta tabul'u). Jednu minutu pred jej spominanym urcenym c¢asom sa posunie
priamo ku stoliku CK (k éervenej tabuli). Presne na jej ¢as, ktory ukazu hodiny na
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stoliku, preberie posadka od obsluhy CK-0 svoj Jazdny vykaz, s ktorym opusti
zonu CK. Za CK méZe byt tankovacia zona s hasiémi. Po uréenej trase (podla
obhliadkového ITI) sa presunie na prvi RS. Ak sa posadka nedostavi na svoj
¢as do CK-0, uZ jej beZi meSkanie, za ktoré bude penalizovana!!

1.13.2. Casova kontrola CK1, tuto najde posidka bezprostredne pred
Startom RS1, plati presne taka ¢innost’, ako je popisané v bode 1.7.3.

1.13.3. Start Rychlostnej skusky. Sem posadka pride po zapise ¢asu v CK1.
Po prichode na miesto Startu zastavi vozidlo na Startovnej Ciare, podl'a pokynov
Startéra. Spolujazdec tu predlozi Jazdny vykaz K zapisu skutoéného Casu Startu.
Startér potom JV vrati posadke. Posadka nasledne podla pokynov §tartéra
odstartuje do Rychlostnej skasky. Pripadny predc¢asny Start moze byt
penalizovany podl'a rozhodnutia riaditel’a podujatia (napr. 15 sekundami, ktoré sa
pripocitaji k jej dosiahnutému celkovému casu).

1.13.4. Posadka potom absolvuje podla svojho Rozpisu, (ktory si pripravila
pocas obhliadky), celti rychlostna skasku. Pocas tejto jazdy postupne minie
Radiobody, (bod 1.8.), az sa dostane na koniec RS1, teda do ciela.

1.13.5. Tesne pred cie’om posadka uvidi zIta tabul'u (Sachovnica) navestia
ciel'a, ktoré by malo byt umiestnené cca 30 az 50 metrov pred cielom. V cieli je
potom umiestnena ¢ervena tabul’a (so Sachovnicou) ciel'a a fotobunka. Takto je
posadke zmerany ¢as, dosiahnuty prejazdom tejto rychlostnej skusky.

1.13.6. Za fotobunkou musi byt’ k dispozicii dostato¢nd vzdialenost’ (moze
byt 100 az 200 metrov, podla potreby a okolnosti) na bezpeéné spomalenie
vozidla. Ale az na mieste, ktoré je oznaCené tabulou ,,STOP*, je povolené
a zaroven povinné zastavenie. Tu posadke je do jazdného vykazu zapisany ¢as,
ktory dosiahla prejazdom rychlostnej skusky. Ak posadka z akéhokol'vek
dovodu nezastavi pri tabuli STOP, mézZe byt vyluc¢ena z podujatia (aj
V pripade, Ze na podujati nebudu pouzité JV). Za STOPKOU spravidla tech.
komisar kontroluje vybavu posadky, pripadne vozidla (has. systém, OK-SOS).

1.13.7. Po tomto zazname pokraCuje posadka predpisanou trasou (podla
obhliadkového ITI) do CK2 pred startom nasledovnej rychlostnej skusky RS2,
kam sa ma opédt’ dostavit’ vo svojom idedlnom, vypocitanom case. Tento idedlny
as si posadka vypodita pripo¢itanim &asu, uréeného na prejazd do tejto CK2
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k skuto¢nému c¢asu Startu predchadzajucej RS, (je uvedené v bode 1.6.) ktory jej

do jazdného vykazu napisal Startér predchadzajucej RS..

1.13.8. Po postupnom absolvovani vSetkych rychlostnych sktsok v sekcii
(kole — odporucaju sa max. dve réozne RS) sa posadka po predpisanej trase
dostane naspit’ do servisu (alebo preskupenia), kde pri vjazde je stanoviste
poslednej CK3 tejto sekcie. Tu posadka na svoj idealny &as odovzda svoj jazdny
vykaz. Ak usporiadatel’ vo svojich ZU, alebo na rozprave, nepovolil pred¢asny
prijazd, tak opét’ tu plati pravidlo o Casovych penalizaciach.

1.13.9. Ak usporiadatel’ povolil predcasny prijazd, v takom pripade si
posadka sama vyplni aj posledni kolonku v jazdnom vykaze, svojim idedlnym
Casom a takto vyplneny jazdny vykaz odovzda (toto neplati pri preskupeni). Ak
v$ak posadka nestiha prist’ do tejto CK nacas, teda me§ka, potom sa jej zapise do
JV skutocny cas prijazdu a pripocita sa jej aj zodpovedajlica penalizacia.

1.14. Postup v pripade zastavenia, alebo havarie

1.14.1. V pripade havarie, alebo odstupenia alebo aj zastavenia posadky na
trati RS tato dava vystrahu dal$im prichadzajicim vozidlam vystraznym
trojuholnikom, v dostato¢nej vzdialenosti poloZzenym na okraj vozovky (ale
vzdy pred zakrutou!) na strane stojaceho vozidla. Dalej musi tato posadka

VZDY dat zretelne na vedomie ostatnym posadkam,
ktoré prichddzaju, ¢i sa v poriadku, alebo potrebuju OK
pomoc. K tomuto ucelu musi byt vozidlo vybavené

tabul’kou (napr. na vykresovom papieri) min. vel’kosti A3 | Ve prichadzajicim posidiam,

ak nepotrebujete pomoc.
s napisom ,,OK* na jednej a napisom ,,SOS* na druhej

strane - zabezpeci si samotna posadka. Ak sa toto stane na

mieste, kde nie je stanoviSte tratovaka a vozidlo ¢o i len S O S
Ciastocne blokuje trat, posadka musi telefonicky |, .. .. deiim posida,
informovat’ veduceho RS, alebo dispecing podujatia! ak potrebujete pomoc.

1.14.2. V pripade havérie iného vozidla na trati, ktorého posadka signalizuje
SOS, alebo nie je zrejmé, ¢i je v poriadku, prichadzajuca posadka je povinna
zastavit’ pri havarovanom vozidle a zistit' stav, pripadne poskytne pomoc
S ohl'adom na vlastni bezpecnost’ a privold pomoc, napr. telefobnom vedicemu
RS, a nasledne poda kompletna informaciu d’alSej prichadzajucej posadke, tato
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potom pokracuje do Radiobodu (pripadne do ciel’a) kde je povinna informovat’

usporiadatel’ov 0 stave havarovanej posadky. Ak prichadzajice posadky
nedodrzia toto nariadenie, riaditel’ podujatia ich potresta vylicenim
Z preteku, pripadne ¢asovou penalizaciou, pretoZze pomoc v pripade urazu
0s0b je absolitne nadradena vSetkym ostatnym prioritam!!!

1.14.3. V pripade havarie iného vozidla na trati, ale jeho posadka signalizuje
OK, prichadzajuca posadka moze bez spomalenia pokradovat’ v sutazi. V cieli
RS vsak informuje usporiadatel’ov o tejto skuto¢nosti.

1.14.4. V pripade odstipenia z dovodu technickej poruchy vozidla, ktora sa
nepodari posadke na mieste opravit, posadka oznami telefonicky riaditel'ovi na
tel. ¢islo uvedené v ZU, Ze odstupuje zo sutaze, (aby ju nezacali hl'adat’). Ak to
bude mozné, usporiadatel umozni odtiahnutie tohto vozidla do bezpecia
Vv prestavke medzi prejazdmi sekcii (kol).

1.14.5. Telefonne cisla na riaditel'a podujatia a vediceho RS st uvedené
v ZU, na visafkach s ¢asovym harmonogramom pre posadky a funkcionarov,
alebo na nalepkach, ktoré posadky obdrzia pri admin. preberani a nalepia si ich
na ochranny rdm pred technickym preberanim.

1.15. Zabezpecenie podujatia

1.15.1. Technické zabezpecenie

1.15.1.a Zdravotnicke zabezpecenie je sanitnym vozidlom s potrebnym
vybavenim, kvalifikovanou osadkou (zachranarmi), umiestnenym pri Starte RS.
Ak by trat’ RS bola dlhsia ako 15km, potom sanitky musia byt dve. Kazda vSak
moze zasahovat’ len v smere RS. V pripade zdsahu sanitky sa RS musi zastavit’
a umozni sa jej transport zraneného aj v protismere RS.

1.15.1.b Zachranarske a hasi¢ské zabezpeCenie hasi¢skym vozidlom
s kvalifikovanou osadkou, vybavené vyslobodzovacimi prostriedkami, mézu
byt aj dobrovolni hasi¢i, odporicaju sa profesionalni. Na trase Rychlostnej
skusky usporiadatel’ zabezpedi na rizikovych miestach (RB, Stopka) po dohode
s BK podujatia aj potrebny pocet 6kg hasiacich pristrojov. Zaroven tieto zlozky
MUSIA byt v dostatocnom mnozstve vybavené prostriedkami na zamedzenie

uniku ropnych produktov do pody (vhodny sorbent, perlit a pod.) Takisto
usporiadatel’ vybavi aj priestor servisného parkoviska minimalne 4 kusmi 6kg
hasiacich pristrojov. Mimoriadne dobré skiisenosti ma MRC s pAnom Marianom
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WEINDLINGOM a jeho zachranarskym kolektivom s profesionilne vybavenou
zéachranarskou technikou z Prievidze. Vel'mi sa odporaca, aby bolo k dispozicii aj
odtahové vozidlo.

1.15.1.c Radiové zabezpecenie spocCiva v zriadeni Radiobodov na trati,
oznacenych zltou (navest’) a modrou tabulou so symbolom blesku, vybavenych
vhodnymi radiostanicami, aby veduci rychlostnej skusky (pripadne Dispecing
podujatia) mal neustaly prehl’ad, ¢o sa na trati deje (vysvetlené v bode 1.8.)

1.15.1.d Casomiera na RS musi byt elektronicka, jej pracovnici funguju
samostatne, alebo v spolupraci s obsluhou CK, na $tarte zapisuju do JV &asy
Startu vozidiel a v Stopke dosiahnuté ¢asy v danej RS (uvedené v cCasti 1.6.). Po
odjazdeni celej RS doplnia penalizacie za retardéry a CK a zverejnia priebezné
poradie bud’ na internete, alebo vytlacené na oficialnej IT.

1.15.1.e Zabezpecenie trate proti preniknutiu inych vozidiel na trat sa
realizuje zablokovanim vSetkych vjazdov alebo krizovatiek cCerveno-bielou
plastovou paskou, alebo zabran na zaciatku a konci RS a pritomnost’ou
Skoleného a vyrazne oznacené¢ho tratového komisara pocas celého priebehu
podujatia na tomto stanovisti. Ak usporiadatel’ zvazi, Ze situiacia to vyzaduje,
MoZe o pomoc pri zabezpefeni tychto rizikovych miest poziadat’
0 spolupriacu a pomoc aj organy policie.

1.15.2. Personalne zabezpecenie

1.15.2.a Bezpecnostny komisar podujatia plne zodpoveda za urCenie a
naplnenie vSetkych bezpe¢nostnych opatreni, potrebnych pre zabezpecenie
hladkého a bezpecného priebehu celého podujatia, ¢o sa tyka trate, ale aj
bezpecnosti divakov pri trati. Prave BK ma hlavné slovo pri urovani vsetkych
bezpecnostnych opatreni. V stcinnosti s usporiadatelom podujatia spracuje aj
Bezpecnostny plan pre toto podujatie.

1.15.2.b Vedici rychlostnej skiasky V plnej miere zodpoveda za celkova
pripravenost’ trate Rychlostnej skiSky, vratane bezpecnostnych opatreni smerom
k posadkam, ale hlavne k divakom. Zodpoveda za v¢asné a presné rozmiestnenie
vSetkych tabal na trati, za oznacenie (Zakazand zbéna) a zapaskovanie
nebezpecnych miest a miest nepristupnych pre divikov podl'a Bezpecnostného
planu podujatia eSte v predstihu pred Startom. Zodpoveda spolu s riaditel'om
podujatia a Bezpe¢nostnym komisarom aj za rozmiestnenie a viditeI'né oznacenie
spomal’ovacich retardérov. Zodpoveda spolo¢ne s Bezpecnostnym komisarom
podujatia za rozmiestnenie a pocty tratovych komisarov a za ich poucenie, ¢o
maju robit’ v pripade akejkol'vek situacie. Zaroven zodpoveda za radiové spojenie
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z Radiobodov na start RS. Je plne v jeho kompetencii, v pripade nudzovej

situacie, aj zastavit RS! Po skonceni podujatia zabezpeli zber vsetkého
materialu (drevené koliky, pouzité pasky, pneumatiky z retardérov a pod.),
pripadne, ak treba, aj upratanie a vycistenie cesty. Po cely Cas je zretelne
oznaceny vyraznou zltou vestou s oznacenim Vedici RS.

1.15.2.c Zastupca veduceho RS je Kk dispozicii vedicemu RS. Ak bude
potrebné, tak ho aj zastupuje v plnom rozsahu. Je neustéale v spojeni s radiobodmi
cez RDS, aby spolu mali neustaly prehl'ad o diani na trati. Informuje veduceho
RS o vSetkom zdvaznom, €o sa udeje. Po cely Cas je zretelne oznaceny farebnou
vestou s 0znaCenim Zastupca veduceho RS.

1.15.2.d Tratovi komisari su rozmiestneni pozdi? celej trate RS podla
pokynov uvedenych v Bezpe¢nostnom plane podujatia. Stoja pri divackych
miestach, kde zabezpecia, Ze divaci sa buda zdrziavat’ vyhradne v priestoroch pre
nich uréenych a nedovolia im vchadzat’ do nebezpeénych priestorov. Dalsi tratovi
komisari zabezpeCia aj krizovatky a chodniky, vyustujice do trate RS aich
zapaskovanim zabrania vjazdu vozidiel a vstupu os6b na cestu, po ktorej vedie
RS! Ak je potrebné, mdze na jednom stanovisti byt’ aj viac ako jeden komisar.

Mimoriadne sa osved¢ilo, ked’ tratovi komisiari maju k dispozicii

pistalky, ktorymi signalizuji prijazd kazdého sutazného vozidla a takto
vyvolavaju u divakov reSpekt a pozornost’ a bezpec¢nu vzdialenost’ od trate. VSetci
tratovi komisari si vyrazne oznaeni oranzovymi vestami s napisom Tratovy
komisar. Tratovy komisar, ktory ma problém s nedisciplinovanymi divakmi
a nedokéze ich udrzat’ v bezpeénych priestoroch, tito skuto¢nost’ MUSI nahlasit’
napr. aj telefonom (ak nie je v blizkosti RB) vediicemu RS a on potom ma pravo
aj zastavit’ RS! Takisto, ak by sa v blizkosti jeho stanovista stala zavazna nehoda
sut’azného vozidla, aj toto neodkladne zahlési telefonicky veducemu RS.

1.15.2.e Obsluhy retardérov zapisuju nespravny prejazd jednotlivych
posadok cez retardér (penalizicie) a zabezpecia okamziti opravu porusené¢ho
retardéra eSte pred prijazdom nasledovnej posadky. Po prejazde celého
Startovného pol'a podPa pokynov Vediceho RS odovzdaju zaznamy o
penalizaciach. Na tomto stanovisti musia byt’ minimalne dve osoby. V pripade, ze
je nasadend sanitka musia urychlene otvorit’ retardér!

1.15.2.f Obsluhy radiobodov zaznamenavaju prejazdy jednotlivych posadok,
podrla poradia Startu, ktory dostani od Veduceho RS este pred Startom. V pripade,
ze niektora posadka neprejde tymto stanoviStom, znamena to, Ze chyba a toto
obsluha RB okamzite hlasi na Start Veducemu RS (alebo dispecing), aby ten
vedel v€as prijat’ opatrenia, napr. aj zastavit RS. Ak na stanoviSti zastavi ina

24

nMEReC MEoic



—_—

- RACING

an
posadka a zahlasi havariu jemu predchadzajaceho vozidla, (tak, ako je to uvedené

v bode 1.8.2), aj toto sa musi okamzite hlasit. Veduci RS rozhodne o d’alsom
postupe.

1.15.2.g Obsluha ¢asomiery zabezpeci presné meranie dosiahnutych ¢asov
a vykonavanie spravnych zaznamov do jazdnych vykazov na Starte a v STOP-ke.
Po dohode s usporiadatelom moZe zabezpedit’ aj spravnu &innost’ v CK.

1.15.2.h Technické preberanie sutaznych vozidiel a bezpecnostne;j
vybavy posadky riadi aredlne so svojim asistentom (-tmi) aj vykonava

Technicky komisar MRC. Miesto technického preberania je oznacené vyraznou
tabulou ,,Technické preberanie“. Je vybavené minimalne stanom na ochranu
pred nepriaznivym pocasim a stolikom, kde skontroluje vybavu posadky. Sam je
zretelne oznaCeny vestou s oznacenim ,,Technicky komisar MRC*. Posadkam
odobera Technické karty vozidiel a Kartu bezpecnostnej vybavy posadky a podla
nich vykondva kontrolu. Po skon¢eni tohto preberania zozbiera tieto dokumenty,
ulozi ich podla tried (dokumenty vol'ného pohara odovzda usporiadatelovi)
a archivuje ich pre moznost porovnania odstranenia nedostatkov pri
nasledovnych podujatiach. Nasledne zosumarizuje vysledky a 0sobne o nich
informuje riaditela podujatia, pripadne mu navrhne (a zdovodni) niektoré
vozidlo (-a) do sutaze neprebrat’. Pocas priebehu podujatia TK kontroluje napr.
pred Startom spravne upnutiec pasov a prilieb posadok, alebo v cieli RS
dodrziavanie bezp. predpisaného obleCenia a vybavenia vozidla, pripadne
odistenie hasiacich systémov. Zistené nedostatky hlasi riaditelovi a ten
nasledne rozhodne o pripadnych postihoch.
1.15.2.i Logistické zabezpecenie a stravovanie

Je velmi ddlezité¢, aby pre vSetky osoby, ktoré sa podielaji akymkol'vek
spdsobom na zabezpeceni podujatia V teréne bolo zabezpecené stravovanie a voda
primeranym sposobom pocas celého dna. (zodpovednost’ hl. usporiadatel’a).

Hlavnym funkcionarom podujatia teda riaditel, veduci RS, zastupca

veduceho RS, bezpecnostny komisar sa vel'mi odportca pred sezonou absolvovat
potrebné $kolenie organizované organmi SAMS-u, aby boli plne kvalifikovani
a odborne pripraveni plnit’ svoje tlohy. Skolenie a poucenie tratovych komisarov
zabezpeci veduci RS so svojim zastupcom.
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1.15.3. Materialne zabezpecenie
1.15.3.a Pre zabezpecenie trate je potrebny tento material (priklad):
Velké mnozstvo drevenych kolikov (cca 1m) a Cerveno-bielej pasky a tabuliek
S textom ,,Zak4zand zona* na zapaskovanie nebezpecnych priestorov, krizovatiek
a chodnikov podl'a Bezpetnostného planu podujatia, vSetky tabule na oznacenie
casovych kontrol, Startu a ciela RS, retardérov a radiobodov, velké digitalne
hodiny, skladacie stoliky, stolicky a stany do CK, na $tart a do stopky, vesty
a pistalky pre tratovych komisarov, radiostanice do RB, pneumatiky na
retardéry, studena strava a voda pocas diia pre vSetkych ¢inovnikov.
1.15.3.b Sucast'ou zabezpecenia su aj vSetky tabule, rozmiestnené popri trati,
teda Casova kontrola, Start, koniec zony, radiobod (ZIta aj modra) ciel' (ZIta aj

Cervenad) a Stopka.

Zagiatok zony CK Miesto CK Koniec zony
Oznacenie miesta radiobodu na
trati.Oznacenie miesta
radiobodu na trati. Oznacenie Oznacenie Oznadenie Oznadenie
miesta Startu  ndvestia ciel'a miesta ciel’a miesta stopky

Veduci RS si musi deni vopred dohodnut’ a prevziat’ vsetok potrebny material (3]
pasku a koliky) od usporiadatel'a, v ziadnom pripade to neriesit’ az rano v den
sut'aze!
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1.16. Bezpecnostny plan pre podujatie MRC 2023

1.16.1. Bezpecnostny plan podujatia je dolezity a podstatny dokument
usporiadatela z hl'adiska zabezpecenia podujatia po stranke zdravotnickeho
a zachranarskeho, bezpe¢nosti posadok, divakov ale aj celého usporiadatel’ského
zboru.

1.16.2. BP spracuje spravidla Bezpe¢nostny komisar MRC a schvali ho
Riaditel’ podujatia.

1.16.3. V BP musia byt vSetky zakladné a podstatné informacie o podujati,
mena riaditel'stva a ostatnych ¢inovnikov a tel. kontakty na ¢inovnikov. Jeho
sucast’ou musia byt’ aj podrobné mapky jednotlivych RS.

1.16.4. BP musi obsahovat’ tabulku jednotlivych kritickych (nebezpecnych)
miest, napr. krizovatky, odbocky, retardéry, ktoré je potrebné zabezpecit' napr.
prepaskovanim, a postavenim tratového komisara, V ktorej st podrobne
vykreslené tieto miesta a sposob ich zabezpecenia. Zaroven kazdé toto miesto je
oCislované aje tu aj udaj o vzdialenosti od =zacdiatku RS pre ich TlahsSiu
identifikaciu.

1.16.5. Nemenej dolezitou sti¢ast'ou BP je aj ¢asovy harmonogram podujatia.

Poznamka: V pripade, Ze podujatie sa bude konat na verejnych
komunikaciach (hoci aj ciest tretej triedy), bude treba na vSetkych tiradoch Statnej
spravy (napr. Obvodny trad, odbor dopravy) podat’ Ziadost’ 0 vydanie povolenia
na ,,ZvlaStne uzivanie komunikacie“ (uzavierku pre Sportové ucely). Jej
prilohou musi byt aj ,Sihlasné stanovisko SAMS-u“. Vydanie tohoto
Suhlasného stanoviska je viak podmienené predlozenim Ziadesti o vydanie
stuhlasného stanoviska (v asovom predstihu na Sekretaridt SAMS v Nitre),
ktorého prilohy tvoria Zvlastne ustanovenia a Bezpec¢nostny plan pre dané
podujatie. A vsetko toto treba riesit’ vo vel’kom ¢asovom predstihu.
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Priloha:

Priklad casti tabul’ky BP:

oo _ Tratovi komisari Zakazany priestor P
o | & >
P.C.: .

: 50m 16 ks
Vzdialenost: ! Stojky Vysielaléka
| [
0,00km : E
! Popis: ¢
P Start RS -2 (4,6)
Pokyny: Stol, 2 stolicky, pristreSok, tabula Start, hodiny
Cervena, koniec zény, dopravna zabrana, 2 ks baly slamy
Tratovi komisari Zakazany priestor
P.C.: 02
Paska Koliky
50m 15
Vzdialenost: Stojky 0 Vysiel%;“:ka
0,27km

Popis:  Vyjazd z druZstva na cestu

Pokyny: Dojednat prehananie krév na dojenie okolo
poludnia cez prestavku medzi sekciami

Tratovi komisari Zakazany priestor

P.c.: 03 - 1
> Paska Koliky
15m 5

\
. ‘. 1]
Vzdialenost: \ Stojky 0 VysieIE(!)Eka
0,52km
Popis:  Krizovatka s polnou cestou sprava

Pokyny:
Tratovi komisari Zakazany priestor |
P.L: 04 3
Paska Koliky
30m 10
Vzdialenost: Stojky 0 Vysielacka
1
0,92km

Popis:  Krizovatka s polnou cestou zlava, vjazd
na most

Pokyny: Radiobod, 3ks velké baly slamy
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TLAC:  T070MTE G S FRSOU FIRMOU— MY VAM T0 BUDEME OPATOVA]

’['"\DPKN \
‘I r r ‘i[ e ~
[ 1]l TypoPress-tlaciaren
/} o -
kontakt

adresa: ubica Pod horou & 8, 040 16 KoSice-Myslava
telefon a fax: 055/6853 523

e-mail: thacarenBtypopress. sk

Tlac¢ tychto dokumentov podporili:

HD - motorsport

a
= l"a//y vietko pre motoristicky Sport

Kontakt

=rally

Vypracoval:  Ing, FrantiSek Debnar,

predseda MRC o.z. ?7
. A7

Loy
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